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 7 Réfrigérant naturel R-290 à haute 
efficacité énergétique. 

 7 Conception tropicalisée pour haute 
température ambiante jusqu’à 45 ºC.

 7 Détendeur thermostatique.
 7 Dégivrage par gaz chaud avec contrôle 

de la température.
 7 Équipement exempt de contrôle de 

fuites.

Clavier de contrôle

Les unités intartop comprennent en standard un 
contrôleur électronique XWING :

 � Afficheur digital et clavier de contrôle à distance.

 � Contrôle de température avec enregistrement des 
températures maximale et minimale.

 � Fonction de refroidissement rapide.

 � Mode de fonctionnement de nuit.

Version centrifuge

Les unités intartop centrifuges sont équipées d’une 
turbine centrifuge qui permet l’expulsion à l’extérieur de 
l’air chaud de condensation à travers des gaines.

Gaines d’extraction de l’air

Dimensions recommandées pour une gaine de 20 m en 
tôle d’acier, PVC ou laine de verre (chaque coude est 
équivalent à 5 m de longueur). Pour gaines flexibles ou 
semi-flexibles une plus grande taille est recommandée :

 � série 0 :   200 x 150 mm ou Ø 150 mm
 � série 1 :  200 x 200 mm ou Ø 250 mm
 � série 2 :  250 x 150 mm ou Ø 200 mm
 � série 3 :  200 x 300 mm ou Ø 250 mm

intartop

Caractéristiques

Unités monobloc plafonnier pour installation sur le plafond des petites et moyennes chambres 
froides de réfrigération et congélation.

 ► Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz ou 400 V-III-50 Hz. Disponible en 60 Hz. 
Autres sous demande.

 ► Charge de réfrigérant R-290, inférieure à 0,2 kg.  

 ► Charge de réfrigérant R-134a ou R-449A, inférieure à 1,5 kg.

 ► Compresseur hermétique à piston.

 ► Pressostats haute pression.

 ► Détendeur thermostatique.

 ► Protection magnétothermique.

 ► Dégivrage par gaz chaud.

 ► Bac de dégivrage en acier inoxydable.

 ► Évaporation automatique des condensats.

 ► Éclairage de chambre froide avec micro-interrupteur de porte (modèles CR-ND).

 ► Éclairage de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte (modèles CR-Y/G).

 ► Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCR).

 ► Caisson d’évaporation en panneau sandwich de 50 mm en mousse de polyuréthane, 
revêtu à l’intérieur en tôle d’acier prélaqué.

 ► Contrôle électronique multifonction.

Schéma d’installation

Séries

 ► CR-N : Unités monobloc plafonniers à condensation axial.

 ► CR-C : Unités monobloc plafonniers, à condensation centrifuge pour le gainage à 
l’extérieur de l’air chaud de condensation.

Exemple d’installation

* Résistance de porte seulement pour modèles basse température.  
* Contacteur de porte non compris (sauf modèle CR-ND).

MICRO-INTERRUPTEUR 
DE PORTE *

ÉCLAIRE LED

CLAVIER DE 
CONTRÔLE

BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE

RÉSISTANCE 
DE PORTE *

GAINE D’EXTRACTION  
DE L’AIR CHAUD



www.intarcon.com   |   13

En option

Dimensions 
(mm) A B C D E F G Sortie du 

ventilateur
Adaptateur

gaine
série 0 480 600 430 330 790 375 100 185 x 115 Ø 150

série 1 574 665 582 385 850 379 135 185 x 115 Ø 150

série 2 677 835 756 469 850 379 135 230 x 130 Ø 200

série 3 680 925 843 485 1 070 454 145 236 x 266 Ø 250

(1) Les performances nominales se réfèrent au 
fonctionnement avec une température de la chambre de  
0 ºC (MT) et de -20 ºC (BT), et une température  
extérieure de 35 ºC. Volume de chambre estimé en 
fonction des conditions des bases de calcul (page 8).
(2) Unités avec une charge de moins de 5 tonnes 
équivalentes de CO2 (3,5 kg de R-134a ou R-449A) 
exempts de contrôle de fuites (UE 571/2014).
(3) Niveau de pression acoustique en dB(A) en champ 
ouvert à 10 m de la source.
(4) Pression statique disponible de condensation.

* Unités disponibles à alimentation 400 V-III-50 Hz.

monoblocs plafonniers axiaux et centrifuges

série MCR / BCRsérie MCR / BCR

230 V-I-50 Hz | Moyenne température | R-134a 

R
-1

3
4
a

 MCR-NY-0 010 3/8 230 V-I 605 4,0 751 7,0 902 12 0,43 4,5 300 < 1,0 62 29  MCR-CY-0 010 375 8

 MCR-NY-0 015 1/2 230 V-I 788 6,1 956 10 1 134 18 0,53 5,5 300 < 1,0 65 32  MCR-CY-0 015 375 8

 MCR-NY-1 015 1/2 230 V-I 999 8,2 1 231 12 1 490 23 0,58 5,6 600 < 1,0 73 32  MCR-CY-1 015 575 8

 MCR-NY-1 026 3/4 230 V-I 1 265 12 1 549 19 1 853 30 0,93 9,3 600 < 1,0 82 30  MCR-CY-1 026 575 8

 MCR-NY-1 033 1 230 V-I 1 502 16 1 817 26 2 153 41 1,05 9,5 600 < 1,0 83 33  MCR-CY-1 033 575 8

 MCR-NY-2 033 1 230 V-I 1 911 24 2 363 37 2 846 61 1,21 10,3 1 150 < 1,5 98 34  MCR-CY-2 033 1 000 12

 MCR-NY-2 053 1 1/2 230 V-I * 2 352 33 2 882 50 3 455 75 1,67 12,9 1 150 < 1,5 99 38  MCR-CY-2 053 1 000 12

 MCR-NY-2 074 2 230 V-I * 2 940 40 3 560 60 4 211 90 1,83 16,9 1 150 < 1,5 110 44  MCR-CY-2 074 1 000 12

 MCR-NY-3 108 5 400 V-III 3 725 48 4 465 71 5 155 121 2,30 15,1 1 300 < 2,0 149 45  MCR-CY-3 108 1 500 14

      Version axiale Compresseur Puissance frigorifique / Volume  
selon température de chambre froide (1) Puiss. 

abs. 
nominale 

(kW)

Intensité 
max. 
abs.  
(A)

Débit 
d’air 
évap. 
(m3/h)

Charge  
réfrig. 
(kg) (2)

Poids     
(kg) 

NPA     
 dB(A)(3) 

PVP    
(€) 

 Version centrifuge Débit 
d’air  
cond.  
(m3/h)

PSD  
(mmca) 

(4)

PVP    
(€) 

CV Tens.
0 ºC 5 ºC 10 ºC

      Série / Modèle  Série / Modèle
W m3 W m3 W m3

      Version axiale Compresseur Puissance frigorifique / Volume  
selon température de chambre froide (1) Puiss.

abs. 
nominale  

(kW)

Intensité 
max. 
abs. 
(A)

Débit 
d’air 
évap.  
(m3/h)

Charge  
réfrig. 
(kg) (2)

Poids     
(kg) 

NPA 
dB(A) (3) 

PVP    
(€) 

 Version centrifuge Débit 
d’air  
cond.  
(m3/h)

PSD  
(mmca)  

(4)

PVP 
(€) 

CV Tens.
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

      Série / Modèle  Série / Modèle
W m3 W m3 W m3

R
-4

4
9
A

 BCR-NG-0 018  5/8 230 V-I 418 0,6 525 1,5 638 2,8 0,59 4,7 300 < 0,5 65 31  BCR-CG-0 018 375 8

 BCR-NG-1 026  3/4 230 V-I 562 2,0 736 4,1 907 7,7 0,84 8,5 600 < 1,0 84 31  BCR-CG-1 026 575 8

 BCR-NG-1 034 1 1/4 230 V-I 703 3,2 892 5,8 1 060 10 1,05 11,0 600 < 1,0 84 33  BCR-CG-1 034 575 8

 BCR-NG-2 034 1 1/4 230 V-I 775 3,8 1 102 7,8 1 406 14 1,11 11,5 1 150 < 1,0 135 35  BCR-CG-2 034 1 000 12

 BCR-NG-2 055 1 3/4 230 V-I * 1 160 8,0 1 575 15 2 015 27 1,60 12,6 1 150 < 1,5 145 41  BCR-CG-2 055 1 000 12

 BCR-NG-2 075 2 1/2 230 V-I * 1 470 11 1 870 19 2 295 32 2,00 25,5 1 150 < 1,5 145 44  BCR-CG-2 075 1 000 12

 BCR-NG-3 075 2 1/2 230 V-I * 1 630 13 2 115 23 2 655 38 2,10 25,5 1 300 < 1,5 147 44  BCR-CG-3 075 1 500 14

 BCR-NG-3 096 3 1/2 400 V-III 1 850 15 2 420 27 3 010 46 2,20 11,2 1 300 < 1,5 147 49  BCR-CG-3 096 1 500 14

230 V-I-50 Hz | Basse température | R-449A

 ► Changement à alimentation 400 V-III-50 Hz (modèles CR-Y/G).  

 ► Micro-interrupteur de porte (modèles CR-Y/G).   

 ► Clapet anti-retour (version centrifuge).    

 ► Adaptation de refoulement d’air au conduit circulaire (modèles CR-Y/G). 

 ► Refoulement vertical (version centrifuge).

 ► Revêtement époxy anticorrosion sur la batterie d’évaporation.  

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique / Volume  
selon température de chambre froide (1) Puiss. abs 

nominale 
(kW)

Intensité 
max. abs. 

(A)

Débit d’air 
évap. 
(m3/h)

Charge  
réfrig. 
(kg)

Poids     
(kg) 

NPA     
 dB(A) (3) 

PVP  
(€) 

CV Tens.
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R
-2

9
0

 BCR-ND-0 014 3/4 230 V-I 385 1 460 2 550 4 0,39 3,3 300 < 0,10 65 29

 BCR-ND-1 017 3/4 230 V-I 540 2 660 5 800 8 0,49 3,5 600 < 0,10 73 29

 BCR-ND-1 028 1 1/4 230 V-I 770 4 925 9 1 100 15 0,73 6,0 600 < 0,15 80 31

 BCR-ND-2 034 1 1/2 230 V-I 985 7 1 215 14 1 475 25 0,99 9,3 1 150 < 0,20 96 34

230 V-I-50 Hz | Basse température | R-290

230 V-I-50 Hz | Moyenne température | R-290

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique / Volume  
selon température de chambre froide (1) Puiss. abs 

nominale 
(kW)

Intensité 
max. abs.  

(A)

Débit d’air 
évap. 
(m3/h)

Charge  
réfrig. 
(kg)

Poids     
(kg) 

NPA     
 dB(A) (3) 

PVP  
(€) 

CV Tens.
0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3

R
-2

9
0

 MCR-ND-0 009 1/3 230 V-I 670 5 780 7 900 12 0,39 3,6 300 < 0,10 63 29

 MCR-ND-1 012 1/2 230 V-I 1 060 9 1 240 15 1 435 27 0,53 3,4 600 < 0,10 73 29

 MCR-ND-1 017 3/4 230 V-I 1 370 14 1 585 21 1 815 36 0,68 4,5 600 < 0,15 73 31

 MCR-ND-2 026 2 230 V-I 1 850 21 2 200 34 2 577 58 0,98 5,9 1 150 < 0,15 96 35

 MCR-ND-2 034 2 1/2 230 V-I 2 240 27 2 650 43 2 995 70 1,35 9,0 1 150 < 0,20 96 35

Dimensions

SORTIE DU 
VENTILATEUR 
(VERSION 
CENTRIFUGE)

Cadres de montage

Dimensions 
(mm) H I

série 0 435 380

série 1 590 385

série 2 760 385

série 3 850 460
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