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Précautions de Sécurité

Lisez les Précautions de Sécurité avant I'utilisation et I’installation

Une installation incorrecte en raison d'instructions non respectées peut causer de

graves dommages ou des blessures.
La gravité des dommages ou blessures potentiels est classée soit par AVERTISSEMENT ou par

ATTENTION.

/\ ATTENTION

Ce symbole indique la possibilité de
dommages matériels ou de conséquences
graves.

/\ AVERTISSEMENT

Ce symbole indique la possibilité de
blessures ou de pertes de vie.

/N\ AVERTISSEMENT

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été
supervisés ou instruits sur l'utilisation de I'appareil en toute sécurité en connaissant les dangers impliqués. Les
enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et la maintenance par I'utilisateur ne doivent pas étre
effectués par des enfants sans surveillance.(Exigences de la norme EN).

Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités
physiques ou sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, a moins
qu’une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent étre
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.(Exigences de la norme IEC).

A AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT

e En cas de situation anormale (comme une odeur de brilure), Eteindre immédiatement I'unité et
débrancher I'alimentation. Appeler votre distributeur pour des instructions afin d'éviter le choc
électrique, l'incendie ou les blessures.

e Ne pas insérer les doigts, les tiges ou d'autres objets dans I'entrée ou la sortie d'air. Cela peut
provoquer des blessures, car le ventilateur peut tourner a grande vitesse.

e Ne pas utiliser de sprays inflammables tels que la laque pour les cheveux, la laque ou la peinture prés
de I'unité. Cela peut provoquer un incendie ou une combustion.

e Ne pas faire fonctionner le climatiseur a proximité ou autour des gaz combustibles. Les gaz émis
peuvent s'accumuler autour de I'unité et provoquer une explosion.

e Ne pas faire fonctionner le climatiseur dans une piéce humide telle qu'une salle de bain ou une
buanderie. Une exposition excessive a I'eau peut provoquer un court-circuit des composants
électriques.

e Ne pas exposer votre corps directement a I'air frais pendant une période de temps prolongée.

Ne pas laisser les enfants jouer le climatiseur. Les enfants doivent étre surveillés tout autour de I'unité.
Si le climatiseur est utilisé avec des brlleurs ou d'autres dispositifs de chauffage, aérer entierement la
piéce pour éviter une carence en oxygene.

e Dans certains environnements fonctionnels, tels que les cuisines, les salles de serveurs, etc., I'utilisation
d'unités de climatisation spécialement congues est fortement recommandée.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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AVERTISSEMENTS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

e Eteindre le dispositif et débrancher I'alimentation avant le nettoyage. La négligence de cette opération peut
provoquer un choc électrique.
Ne pas nettoyer le climatiseur avec des quantités excessives d'eau.
Ne pas nettoyer le climatiseur avec des produits de nettoyage inflammables. Les produits de nettoyage
combustibles peuvent provoquer un incendie ou une déformation.
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/N\ ATTENTION

Eteindre le climatiseur et débrancher I'alimentation si vous ne I'utilisez pas pendant une longue période.
Eteindre et débrancher I'unité pendant les tempétes.

Assurer que la condensation de I'eau puisse s'écouler sans entrave de l'unité.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
Ne pas utiliser le dispositif a d'autres fins que I'utilisation prévue.

Ne pas monter sur ou placer des objets sur le dessus de l'unité extérieure.

Ne pas laisser le climatiseur fonctionner pendant de longues périodes avec des portes ou des fenétres
ouvertes, ou lorsque I'humidité est trés élevée.

/N AVERTISSEMENTS ELECTRIQUES

e Utiliser uniqguement le cordon d'alimentation spécifié. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout
risque.

e Garder la fiche d'alimentation propre. Enlever toute la poussiére ou la saleté s'accumulant sur ou autour de
la fiche. Des fiches sales peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

e Ne pas tirer le cordon d'alimentation pour débrancher l'unité. Tenir fermement la fiche et retirer-la de la prise.
Le tirage direct sur le cordon peut 'endommager, et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne pas moaodifier la longueur du cordon d’alimentation ou utiliser un cordon de rallonge pour alimenter 'unité.
Ne pas partager la prise électrique avec d’autres appareils. Alimentation incorrecte ou insuffisante peut
provoquer un incendie ou un choc électrique.

Le produit doit étre mis a la terre au moment de l'installation, sinon, le choc électrique peut-étre se produire.
Pour tous les travaux électriques, suivre toutes les normes de cablage locales et nationales, les
réglementations et le manuel d’installation. Connecter les cables étroitement et les serrer fermement pour
éviter que des forces externes n'endommagent le terminal. Des connexions électriques incorrectes peuvent
surchauffer et provoquer un incendie, ainsi que des chocs. Tous les raccordements électriques doivent

étre effectués conformément au schéma de raccordement électrique situé sur les panneaux des unités
intérieures et extérieures.

e Tout le cablage doit étre correctement disposé pour que le couvercle du panneau de commande puisse se
fermer correctement. Si le couvercle du panneau de commande n’est pas correctement fermé, cela peut
entrainer de la corrosion et provoquer les points de connexion sur le terminal a chauffer, s’enflammer ou
provoquer un choc électrique.

e Sivous raccordez 'alimentation a un cablage fixe, un dispositif de déconnexion omnipolaire ayant au moins
3mm d'espacement dans tous les pdles et un courant de fuite pouvant dépasser 10mA, le protecteur de fuite
ayant un courant de fonctionnement de fuite nominal ne dépassant pas 30mA, et la déconnexion doit étre
intégrée au cablage fixe conformément aux régles de cablage.

PRENDRE NOTE DES SPECIFICATIONS DU FUSIBLE

La carte de circuit imprimé du climatiseur est congue avec un fusible pour fournir une protection contre les
surintensités. Les spécifications du fusible sont imprimées sur le circuit imprimé, telles que :

Unité intérieure : T3,15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3,15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

Unité extérieure : T20A/250VAC (<=18000Btu/h unités), T30A/250VAC (>18000Btu/h unités)

NOTE: Pour les unités avec le réfrigérant R32 ou R290, seul le fusible en céramique résistant aux explosions
peut étre utilisé.

.|
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A AVERTISSEMENTS POUR L’'INSTALLATION DU PRODUIT

1. Linstallation doit étre effectuée par un distributeur agréé ou un spécialiste. Une installation défectueuse peut
provoquer une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

2. L'installation doit étre effectuée conformément aux instructions d'installation. Une installation incorrecte peut
provoquer une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

(En Amérique du Nord, I'installation doit étre uniquement effectuée conformément aux exigences de NEC et
CEC par un personnel autorisé.)

3. Contacter un technicien de service autorisé pour la réparation ou la maintenance de cette unité. L'appareil
doit étre installé conformément aux réglementations de cablage nationales.

4. Utiliser uniguement les accessoires et les piéces fournis, ainsi que les outils spécifiés pour l'installation.
L'utilisation de pieces non standard peut provoquer des fuites d'eau, des chocs électriques, des incendies et
des dommages a l'unité.

5. Installer 'unité dans un emplacement ferme étant capable de supporter son poids. Si 'emplacement choisi
ne peut pas supporter le poids de I'unité ou si l'installation n’est pas effectuée correctement, I'unité peut
tomber et subir des blessures graves et des dommages.

6. Installer la tuyauterie de drainage conformément aux instructions de ce manuel. Un drainage insuffisant peut
provoquer des dégats d’eau a votre maison et vos biens.

7. Pour les unités équipées d’'un réchauffeur électrique auxiliaire, ne pas installer I'unité a moins de 1 métre (3
pieds) de tout matériau combustible.

8. Ne pas installer I'unité dans un endroit pouvant étre exposé a fuite des gaz combustibles. Si le gaz
combustible s’accumule autour de I'unité, cela peut provoquer I'incendie.

. Ne démarrer I'unité que tous les travaux sont terminés.

10. Lors du déplacement de climatiseur, consulter des techniciens de service expérimentés pour le débrancher
et le réinstaller.

11. Pour installer I'appareil sur son support, veuillez lire les informations pour plus de détails dans les sections
« Installation de I'unité intérieure » et « Installation de l'unité extérieure ».
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Remarque sur les gaz fluorés (non applicable a I'unité utilisant le réfrigérant R290)

1. Ce climatiseur contient des gaz de serre fluorés. Pour des informations spécifiques sur le type de gaz et
la quantité, veuillez-vous reporter a I'étiquette appropriée sur l'unité ou au « Manuel d’utilisateur - Fiche du
produit » dans I'emballage de I'unité extérieure. (Produits uniquement de I'Union Européenne).

2. L'installation, le service, la maintenance et la réparation de cette unité doivent étre effectués par un

technicien certifié.

Le démontage et le recyclage du produit doivent étre effectués par un technicien certifié.

4. Pour les équipements contenant des gaz a effet de serre fluorés en quantités de 5 tonnes de CO:2
équivalentes ou plus, mais de moins de 50 tonnes de CO:, Si le systéme a un systéme de détection de fuite
installé, il doit étre vérifié pour les fuites au moins tous les 24 mois.

5. Lorsque l'unité est vérifiée pour les fuites, il est fortement recommandé de conserver un enregistrement de
toutes les vérifications.

w
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/N\ AVERTISSEMENT pour I'utilisation de Réfrigérant R32/R290

e Lorsque le réfrigérant inflammable est utilisé, I'appareil doit étre entreposé dans un puits ventilé ou la taille de
la piece correspond a celle spécifiée pour le fonctionnement.
Pour les modéles frigorifiques R32 :
L’appareil doit étre installé, utilisé et stocké dans une chambre d’une superficie supérieure a 4m>. L'appareil
ne doit pas étre installé dans un espace non ventilé, si cet espace est inférieur & 4m?® . Pour les modéles de
réfrigérant R290, la taille minimale de la chambre requise:
<=9000Btu/h unités : 13m?
>9000Btu/h et <=12000Btu/h unités : 17m*
>12000Btu/h et <=18000Btu/h unités : 26m*
>18000Btu/h et <=24000Btu/h unités : 35m*
e Les raccords mécaniques réutilisables et les joints évasés ne sont pas autorisés a l'intérieur.
(Exigence de la norme EN)

e Les connecteurs mécaniques utilisés a l'intérieur ne doivent pas dépasser 3g/an a 25% de la pression
maximale admissible. Lorsque les connecteurs mécaniques sont réutilisés a l'intérieur, les pieces d'étanchéité
doivent étre remplacées. Lorsque les joints évasés sont réutilisés a l'intérieur, la partie évasée doit étre
refabriquée. (Exigence de la norme UL)

e Lorsque les connecteurs mécaniques sont réutilisés a l'intérieur, les pieces d'étanchéité doivent étre
remplacées. Lorsque les joints évasés sont réutilisés a l'intérieur, la partie évasée doit étre refabriquée.
(Exigence de la norme IEC)

(- N
Directives Européennes de Traitement

Ce marquage figurant sur le produit ou dans sa documentation indique que les déchets d'équipements
électriques et électriques ne doivent pas étre mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.

Traitement correct de ce produit
(Déchets électriques et équipements électroniques)

Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux potentiellement dangereux. Lors de la mise au
rebut de cet appareil, la loi exige une collecte et un traitement spéciaux. Ne pas disposer ce produit avec les
déchets ménagers ou les déchets municipaux non triés.

Lors de la mise au rebut de cet appareil, les options suivantes sont disponibles :

e Disposer I'appareil dans une installation municipale de collecte des déchets électriques.
e Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le revendeur reprendra I'ancien appareil gratuitement.
e Le fabricant reprendra I'ancien appareil gratuitement.
e Vendre I'appareil aux distributeurs certifiés de ferraille.
Avis spécial

La mise au rebut de cet appareil dans la forét ou dans d'autres environnements naturels est dangereuse
pour la santé et nuisible a I'environnement. Des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux
souterraines et entrer dans la chaine alimentaire.

N J
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Spécifications et caractéristiques de l'unité

Affichage d’unité intérieure
NOTE: Différents modéles ont un panneau avant et une fenétre d'affichage différents. Tous les codes d'affichage
décrits ci-dessous ne sont pas disponibles pour le climatiseur que vous avez acheté. Veuillez vérifier la fenétre
d’affichage intérieure de I'unité que vous avez acheté.
Les illustrations de ce manuel sont a titre explicatif. La forme réelle de votre unité intérieure peut étre Iégerement
différente. La forme réelle doit prévaloir.

Panneau avant

Cable d'alimentation (certaines unités)

Commande a
distance Support de télécommande
(certaines unités)

Ll

[

Volet

Filtre fonctionnel (sur I'arriére du filtre
principal - certaines unités)

Fenétre d'affichage

:— :— Frais  Dégivrage Marche Minuterie

i o o o o
(A) (B)

« Frais » lorsque la fonctionnalité Frais est activée (certaines unités)
« Dégivrage » lorsque la fonctionnalité Dégivrage est activée.
« Marche » lorsque l'unité est allumée.

« Minuterie » lorsque la Minuterie est réglée.

Signification du
« /»? » Lorsque la fonctionnalité Commande sans fil est activée (certaines unités) g

code d'affichage

« 8 » affiche la température, la fonctionnalité et les codes d’erreur :

ro
« 1§ » pendant 3 secondes lorsque :

+la Minuterie activée est réglée (si I'unité s'éteint, « I_'l ¢ » reste allumé quand la Minuterie

U
activée est réglée)
sLes fonctionnalités FRAIS, BALAYAGE, TURBO, ECO ou SILENCE sont activées

« EF » pendant 3 secondes lorsque :
*la Minuterie désactivée est réglée
+Les fonctionnalités FRAIS, BALAYAGE, TURBO, ECO ou SILENCE sont désactivées

«F » lors de dégivrage

«F™» lorsque la fonctionnalité de chauffage 8 °C est activée (certaines unités)

« I_ » lorsque la fonctionnalité Nettoyage actif est activée (pour le type de split a

fréquence variable)
lorsque l'unité est autonettoyante (pour le type a vitesse fixe)
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Température de fonctionnement
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Lorsque votre climatiseur est utilisé en dehors des plages de température suivantes, certaines
fonctions de protection de sécurité peuvent s'activer et entrainer la désactivation de I'unité.

3o suoneayoads

Type split a fréquence variable

Mode Déshumidification POUR UNITES
d'air EXTERIEURES AVEC

LE RECHAUFFEUR

Mode Froid Mode Chaud

Température | 17°C a 32°C 0°Ca30°C 10°C a 32°C .
ambiante (62°F & 90°F) (32°F & 86°F) (50°F & 90°F) IR
0°C a50°C
(32°F a 122°F) Lorsque la température
-15°C a 50°C extérieure est inférieure
Température (5°F a 122°F) -15°C a4 24°C 0°C a 50°C a 0°C (32°F), nous vous
extérieure (POUF les modéles (5°F a 75°F) (32°F a 122°F) recommandons fortement
avec systémes de de garder l'unité branchée
refroidissement a a tout moment pour assurer
basse température.) une performance réguliere
0°C a 52°C 0°C a 52°C et continue.
(32°F a 126°F) (32°F a 126°F)
(Pour les modéles (Pour les modeles tropicaux
tropicaux spéciaux) spéciaux)

Type a vitesse fixe

Mode Déshumidification

Mode Froid Mode Chaud d'air
Température o & ano oF & ON° 0°C a 30°C o 5 300 or & QN°
ambiante 17°C a 32°C (62°F a 90°F) (32°F a 86°F) 10°C a 32°C (50°F a 90°F)
18°C a 43°C (64°F a 109°F) 11°C a 43°C (52°F a 109°F)
) -7°C a 43°C (19°F a 109°F)
Temge_rature (Pour les modeles avec systemes de _7°C 4 24°C 18°C a 43°C (64°F a 109°F)
exterieure refroidissement a basse température.) (19°F & 75°F)
o A ENO oF 2 ° 18°C a 52°C (64°F a 126°F)
18°C a 52°C (64°F a 126°F) ; ‘
(Pour les modéles tropicaux spéciaux) (Pour les Srgggiealﬁ)s()troplcaux

NOTE: Humidité relative de la piéce inférieure a 80%. Si le climatiseur fonctionne au-dela de cette
valeur, sa surface peut attirer la condensation. Veuillez régler le volet d'aération vertical sur son angle
maximum (verticalement par rapport au sol) et régler le mode de ventilation ELEVEE.

Pour optimiser davantage les performances de votre unité, procédez comme suit :

e Garder les portes et les fenétres fermées.

e Limiter la consommation d'énergie en utilisant les fonctions Minuterie activée et Minuterie
désactivée.

e Ne pas bloquer les entrées ou les sorties d'air.

e Inspecter et nettoyer régulierement les filtres d'air.
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Un guide sur l'utilisation de la télécommande infrarouge
n'est pas inclus dans cette documentation. Toutes les
fonctions ne sont pas disponibles pour le climatiseur, °

20 a 45 minutes, l'unité s'éteint automatiquement et
annule la fonction Nettoyage actif.

veuillez vérifier I'affichage intérieur et la télécommande
de l'unité que vous avez acheté.

Autres caractéristiques

< Page 9-FR »

Redémarrage automatique (certaines unités)
Si l'unité perd I'alimentation électrique, il redémarrera

automatiquement avec les réglages précédents une
fois I'alimentation est rétablie.

Anti-moisissure (certaines unités)
Lorsque l'unité s’éteint en mode FROID, AUTO

(FROID) ou Déshumidification d’air, le climatiseur
continue a fonctionner a trés faible puissance pour
sécher I'eau condensée et empécher la formation de
moisissure.

Commande sans fil (certaines unités)

La commande sans fil vous permet de contréler votre
climatiseur a I'aide de votre téléphone mobile et d'une
connexion sans fil.

Pour l'accés au périphérique USB, les opérations

de remplacement et de maintenance doivent étre
effectuées par du personnel professionnel.

Mémoire d'angle de volet (certaines unités)
Mémoire d'angle de volet (certaines unités)

Lorsque vous allumez votre unité, le volet reprend
automatiquement son angle précédent.

Détection de fuite de réfrigérant

L'unité intérieure affichera automatiquement « ELOC
» ou clignote « LEDS » (modéle dépendant) lorsqu'il
détecte une fuite de réfrigérant.

Fonction Nettoyage actif

La technologie Nettoyage actif dégage la poussiére,
la moisissure et la graisse qui peuvent causer

des odeurs lorsqu'elle adhére a I'échangeur de
chaleur en congelant automatiquement, puis

en dégelant rapidement le givre.Un son «pi-pi»
sera entendu. L'opération Nettoyage actif est
utilisée pour produire plus d'eau condensée afin
d'améliorer I'effet de nettoyage, et l'air froid sera
expulsé. Aprés le nettoyage, la roue a vent interne
continue a fonctionner avec I'air chaud pour sécher
I'évaporateur, empéchant ainsi la croissance de la
moisissure et gardant l'intérieur propre.

Lorsque cette fonction est activée, la fenétre
d'affichage de I'unité intérieure apparait « CL », aprés

Brise éloignée (certaines unités)

Cette fonction évite que l'air ne souffle directement
sur le corps et vous fait exposer a la fraicheur
soyeuse.

Fonctionnement en mode Sommeil

La fonction Sommeil est utilisée pour diminuer la
consommation d'énergie pendant le sommeil (et ne
nécessite pas les mémes réglages de température
pour rester confortable). Cette fonction ne peut étre
activée que par la télécommande. Et la fonction
Sommeil n'est pas disponible en mode ventilation ou
Déshumidification d’air.

Appuyer sur le bouton SOMMEIL lorsque vous étes
prét a dormir. En mode Froid, I'unité augmente la
température de 1°C (2°F) aprés 1 heure et augmente
de 1°C (2°F) supplémentaire aprés une autre heure.
En mode Chaud, I'unité diminue la température de
1°C (2°F) aprés 1 heure et diminue de 1°C (2°F)
supplémentaire aprés une autre heure.

La fonction de sommeil s’arréte aprés 8 heures et

le systéme continue a fonctionner avec la situation
finale.

Fonctionnement en mode Sommeil

Mode froid (+1°C/2°F) par heure
pendant les deux premiéres heures

Réglez la
température

Continuez a
fonctionner

—@— 0 —

—

Mode chaud (-1°C/2°F) par heure pendant les deux
premiéres heures
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e Réglage de I'angle du flux d'air

Réglage de I'angle vertical du flux d'air

Lorsque Il'unité est allumée, utiliser le bouton
BALAYAGE/DIRECT pour régler la direction ('angle
vertical) du flux d'air. Veuillez-vous reporter au Manuel
de Télécommande pour plus de détails.

NOTE SUR LES ANGLES DE VOLET

Lorsque vous utilisez le mode Froid ou
Déshumidification d’air, ne réglez pas le volet a un
angle trop vertical pendant une longue période.

Cela peut provoquer la condensation de I'eau sur la
lame de volet, qui tombera sur votre plancher ou vos
meubles.

Lorsque vous utilisez le mode Froid ou Chaud, le
réglage du volet a un angle trop vertical peut réduire
les performances de I'unité en raison du flux d'air
restreint.

Réglage de I'angle horizontal du flux d'air

L'angle horizontal du flux d'air doit étre réglé
manuellement. Saisir la tige de déflecteur (voir la
figure B) et I'ajuster manuellement dans la direction
souhaitée.

Pour certaines unités, I'angle horizontal du flux d'air
peut étre réglé par la télécommande. Veuillez se référer
au Manuel de Télécommande.

Opération manuelle (sans télécommande)

/\ ATTENTION

Le bouton manuel est destiné a des fins de test

et d'opération d'urgence uniquement. S'il vous

plait n'utilisez pas cette fonction a moins que la
télécommande soit perdue et c'est absolument
nécessaire. Pour rétablir le fonctionnement normal,
utilisez la télécommande pour activer l'unité. L'unité
doit étre éteinte avant 'opération manuelle.

Pour faire fonctionner votre unité manuellement:

1. Ouvrir le panneau avant de l'unité intérieure.

2. Localiser le bouton COMMANDE MANUELLE
sur le cété droit de l'unité.

3. Appuyer une fois sur le bouton COMMANDE
MANUELLE pour activer le mode AUTO
FORCEE.

4. Appuyer a nouveau sur le bouton COMMANDE
MANUELLE pour activer le mode
REFROIDISSEMENT FORCE.

5. Appuyer une troisiéme fois sur le bouton
COMMANDE MANUELLE pour éteindre I'unité.

6. Fermer le panneau avant.

< Page 10-FR »

NOTE:Ne pas déplacer le volet a la main. Cela
entrainera la désynchronisation du volet. Si cela se
produit, éteindre l'unité et débranchez-le pendant
quelques secondes, puis redémarrer l'unité. Cela
réinitialisera le volet.

Figure A

/N ATTENTION

Ne pas placer vos doigts dans ou prés de la soufflerie
et du coté d'aspiration de l'unité. Le ventilateur a
grande vitesse a l'intérieur de l'unité peut causer des
blessures.

Tige de
déflecteur

Bouton de commande manuelle



Entretien et maintenance

Nettoyage de I'unité intérieure 6. Rincer le filtre avec de I'eau fraiche, puis secouer

I'excés d'eau.
AVANT NETTOYAGE OU 7. Le sécher dans un endroit frais et sec et éviter de
MAINTENANCE I'exposer a la lumiére directe du soleil.

8. Aprés la déshumidification d'air, remonter le filtre
de rafraichissement d’air sur le grand filtre, puis le
faire glisser dans I'unité intérieure.

9. Fermer le panneau avant de l'unité intérieure.

TOUJOURS ETEINDRE LE SYSTEME DE
CLIMATISEUR ET DEBRANCHER SON
ALIMENTATION AVANT LE NETTOYAGE OU
L'ENTRETIEN.

3o usnyasug
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& ATTENTION

Utiliser uniquement un chiffon doux et sec pour
essuyer l'unité. Si l'unité est trop sale, vous pouvez
utiliser un chiffon imbibé d'eau tié€de pour I'essuyer.

e Ne pas utiliser des produits chimiques ou des
chiffons traités chimiquement pour nettoyer
l'unité

e Ne pas utiliser du benzéne, du diluant a
peinture, de la poudre a polir ou d'autres
solvants pour nettoyer l'unité. lls peuvent faire
craquer ou déformer la surface en plastique.

e Ne pas utiliser de I'eau de plus de 40°C (104°F)
pour nettoyer le panneau avant. Cela peut
provoquer la déformation ou la décoloration du
panneau.

Nettoyage du filtre d'air

Retirez le filtre de rafraichissement de
Un climatiseur obstrué peut réduire I'efficacité de rarmere du il plus grand (ceriaines i)
refroidissement de votre unité et peut également nuire
a votre santé. Assurer de nettoyer le filtre une fois
toutes les deux semaines.

1.  Soulever le panneau avant de l'unité intérieure.
2. Appuyer d'abord sur la languette située a l'extrémité
du filire pour desserrer la boucle, la soulever, et

puis la tirer vers vous.

3. I\/Ilaintena.nt, tirer le fi!tre. o A ATTENTION

4. Sivotre filtre est doté d’'un petit filtre
d’assainissement de I'air, le dégagez du filtre plus Ne pas toucher le filtre de purification d'air (Plasma)
grand. Nettoyer ce filtre de rafraichissement de I'air ~ pendant au moins 10 minutes aprés avoir éteint
avec un aspirateur a main. ['unité.

5. Nettoyer le grand filtre d'air avec de I'eau chaude
et savonneuse. Assurer d'utiliser un détergent
doux.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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/N ATTENTION

e Avant de changer le filire ou de nettoyer,
éteindre l'unité et débrancher son alimentation.

e Lors du retrait du filtre, ne pas toucher les
parties métalliques de l'unité. Les bords
métalliques tranchants peuvent vous couper.

e Ne pas utiliser I'eau pour nettoyer l'intérieur de
I'unité intérieure. Cela peut détruire l'isolation et
provoquer un choc électrique.

o Ne pas exposer le filtre a la lumiere directe du
soleil pendant le séchage. Cela peut détruire le
filtre.

Rappels de filtre a air (optionnel)

Rappel de nettoyage de filtre a air

Aprés 240 heures d'utilisation, la fenétre d’affichage
de l'unité intérieure clignote en indiquant «CL.». Cela
est un rappel de nettoyage pour le filtre. Aprés 15
secondes, I'unité reviendra a son affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyez 4 fois sur le bouton
LED de votre télécommande ou appuyez 3 fois sur
le bouton COMMANDE MANUELLE. Si vous ne

réinitialisez pas le rappel, I'indicateur «CL» clignotera a

nouveau lorsque vous redémarrez l'unité.

Rappel de remplacement de filtre a air

Aprées 2 880 heures d'utilisation, la fenétre d’affichage
de l'unité intérieure clignote en indiquant « nF. ».

Ceci est un rappel pour vous rappeler de remplacer
votre filtre. Aprés 15 secondes, I'unité reviendra a son
affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyez 4 fois sur le bouton
LED de votre télécommande ou appuyez 3 fois sur

le bouton COMMANDE MANUELLE. Sivous ne
réinitialisez pas le rappel, I'indicateur « nF » clignotera
a nouveau lorsque vous redémarrez l'unité.

/\ ATTENTION

e Toute opération de maintenance et de nettoyage
de l'unité extérieure doit étre effectuée par un
distributeur agréé ou un fournisseur de services
agréeé.

e Toute réparation de l'unité doit étre effectuée
par un distributeur agréé ou un fournisseur de
services agréé.
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Maintenance - Longues périodes de non-utilisation

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre climatiseur
pendant une période prolongée, procédez comme suit:

%
%
%

Activer la fonction Ventilation
jusqu'a ce que l'unité seche
complétement

Nettoyer tous les filtres

Retirer les batteries de la
télécommande

Eteindre I'unité et
débrancher I'alimentation

Maintenance — Inspection pré-saison

Aprés de longues périodes de non-utilisation, ou avant
des périodes d'utilisation fréquente, veuillez faire ce qui
suit:

)
3¢

Veérifier les fils endommagés Nettoyer tous les filtres

h

y

7

Vérifier les fuites

Assurer que rien ne bloque toutes les
entrées et sorties d'air




Dépannage

A Précautions de Sécurité

Si vous rencontrez I'UNE des conditions suivantes, éteindre votre unité immédiatement !
e Le cordon d'alimentation est endommagé ou anormalement chaud

Une odeur de brllé est sentie

L'unité émet de sons forts ou anormaux

Un fusible d'alimentation se déclenche ou le disjoncteur se déclenche fréquemment
De I'eau ou d'autres objets tombent dans ou hors de I'unité

NE PAS ESSAYER DE LE REPARER PAR VOUS-MEME ! CONTACTER UN
FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISE IMMEDIATEMENT !

Problemes courants

Les problémes suivants ne constituent pas un dysfonctionnement et, dans la plupart des cas, ne nécessitent
aucune réparation.

o)

Probléme Causes possibles §‘
=

L'unité ne s'allume pas L'unité a une fonction de protection de 3 minutes laquelle empéche I'unité de =
lorsque vous appuyez surcharger. L'unité ne peut pas étre redémarrée dans les trois minutes suivant la e
sur le bouton Marche / mise hors tension.
Arrét
L'unité passe du mode l'unité peut changer son réglage pour empécher la formation de gel sur l'unité.
Froid / Chaud au mode Une fois la température est augmentée, I'unité recommencera a fonctionner dans
Ventilation le mode précédemment sélectionné.

La température réglée a été atteinte, a partir de laquelle I'unité éteint le
compresseur. L'unité continuera a fonctionner lorsque la température fluctuera a
nouveau.

L'unité intérieure émet Dans les régions humides, une grande différence de température entre I'air de la
une brume blanche chambre et I'air conditionné peut provoquer une brume blanche.

Les unités intérieures Lorsque I'unité redémarre en mode Chaud aprées le dégivrage, une brume blanche
et extérieures émettent | peut étre émise en raison de I'numidité générée par le processus de dégivrage.
une brume blanche

L’unité intérieure fait du | Un bruit d'air bruyant peut se produire lorsque le volet redéfinit sa position.
bruit

Un bruit de grincement peut se produire aprés avoir fait fonctionner I'unité en mode
Chaud en raison de I'expansion et de la contraction des piéces en plastique de

l'unité.
L'unité intérieure Faible sifflement pendant le fonctionnement: Ceci est normal et est causé par le
et l'unité extérieure gaz réfrigérant circulant dans les unités intérieure et extérieure.

émettent des bruits

Faible sifflement lorsque le systéeme démarre, ou lors d'arréter de fonctionner ou
de dégivrer: Ce bruit est normal et provoqué par l'arrét du gaz réfrigérant ou le
changement de direction.

Bruit de grincement L'expansion et la contraction normales des piéces en
plastique et en métal causées par des changements de température pendant le
fonctionnement peuvent provoquer des grincements.
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Probléeme

L'unité extérieure fait du
bruit

Causes possibles

L'unité fera des sons différents en fonction de son mode de fonctionnement actuel.

La poussiére est émise
par l'unité intérieure ou
extérieure

L'unité peut accumuler de la poussiere pendant de longues périodes de non-utilisation, et
celle-ci sera émise lorsque l'unité est allumée. Cela peut étre atténué en couvrant I'unité

pendant de longues périodes d'inactivité.

L'unité émet une mauvaise
odeur

L'unité peut absorber les odeurs de I'environnement (les meubles, la cuisine, les cigarettes,
etc.) lesquelles seront émises pendant le fonctionnement.

Les filtres de l'unité sont moisis et doivent étre nettoyés.

Le ventilateur de I'unité
extérieure ne fonctionne pas

Pendant le fonctionnement, la vitesse du ventilateur est controlée pour optimiser le

fonctionnement du produit.

Le fonctionnement est
erratique, imprévisible ou
I'unité ne répond pas

Les interférences provenant des tours de téléphone portable et des boosters a distance
peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'unité.

Dans ce cas, essayer ce qui suit:

e Débrancher l'alimentation, puis reconnecter.

e Appuyer sur le bouton Marche/Arrét de la télécommande pour redémarrer le

fonctionnement.

NOTE:

Si le probléme persiste, contactez un distributeur local ou le centre de service a la clientéle le plus proche. Les

rapporter avec une description détaillée du dysfonctionnement de I'unité ainsi que votre numéro de modele.

Dépannage

En cas de probléme, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter une entreprise de réparation.

Probléme

Mauvaise performance de
refroidissement

Causes possibles

La configuration de la température peut étre
supérieure a la température ambiante

Solution

Abaisser la configuration de la température

L'échangeur de chaleur de I'unité intérieure
ou extérieure est sale

Nettoyer I'échangeur de chaleur concerné

Le filtre d'air est sale

Retirer le filtre et le nettoyer conformément
aux instructions

L'entrée ou la sortie d'air de I'un ou l'autre
unité est bloqué

Eteindre I'unité, retirer I'obstruction et la
rallumer

Les portes et les fenétres sont ouvertes

Assurer que toutes les portes et fenétres
soient fermées pendant le fonctionnement
de l'unité

La chaleur excessive est générée par la
lumiére du soleil

Fermer les fenétres et les rideaux pendant
les périodes de forte chaleur ou de soleil

Trop de sources de chaleur dans la chambre
(les personnes, les ordinateurs, les appareils
électroniques, etc.)

Réduire la quantité de sources de chaleur

Faible réfrigérant dd a une fuite ou a une
utilisation a long terme

Vérifier s'il y a des fuites, refermer si
nécessaire et ajouter du réfrigérant

La fonction SILENCE est activée (fonction
optionnelle)

La fonction SILENCE peut réduire les
performances du produit en réduisant la
fréquence de fonctionnement. Désactiver la
fonction SILENCE.
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Probléme

L’unité ne fonctionne
pas

Causes possibles

Une panne électrique

Solution

Attendre que I'alimentation soit rétablie

L'alimentation est coupée

Allumer l'appareil

Le fusible est sauté

Remplacer le fusible

Les batteries de la télécommande
s'épuisent

Remplacer les batteries

La protection de 3 minutes de l'unité a
éte activee

Attendre trois minutes aprées le
redémarrage de l'unité

La minuterie est activée

Désactiver la minuterie

L'unité se démarre et
s'arréte fréequemment

Il'y a trop ou peu de réfrigérant dans le
systeme

Vérifier les fuites et recharger le
systéme avec du réfrigérant.

Du gaz ou de I'humidité incompressible
est entré dans le systéme.

Evacuer et rechargez le systéme avec
du réfrigérant.

Le compresseur est cassé

Remplacer le compresseur

La tension est trop élevée ou trop basse

Installer un manostat pour réguler la
tension

Mauvaise performance
de chauffage

La température extérieure est
extrémement basse

Utiliser le dispositif de chauffage
auxiliaire

L'air froid entre par les portes et les
fenétres

Assurer que toutes les portes et fenétres
soient fermées pendant I'utilisation

Faible réfrigérant d0 a une fuite ou a
une utilisation a long terme

Vérifier s'il y a des fuites, refermer si
nécessaire et ajouter du réfrigérant

Les voyants continuent a
clignoter

Le code d'erreur

apparait et commence

par les lettres comme

suit dans la fenétre

d'affichage de l'unité

intérieure :

e E (x), P (x), F (x)

e EH (xx), EL (xx), EC
(xx)

e PH (xx), PL (xx), PC
(xx)

I'unité peut cesser de fonctionner ou continuer a fonctionner en toute sécurité. Si
les voyants continuent a clignoter ou le code d’erreur apparait, attendez d’environ
10 minutes. Le probléme peut se résoudre lui-méme.

Sinon, débranchez le cordon d’alimentation, puis le reconnectez. Allumer l'unité.
Si le probléme persiste, débrancher I'alimentation et contacter le centre de service

a la clientéele le plus proche.

NOTE: Si votre probléme persiste aprés avoir effectué les vérifications et les diagnostics ci-dessus, éteindre
immédiatement votre unité et contacter un centre de service agréé.
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Turn to the experts

Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international
standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements.
All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development
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Stortorget 8

Malmo

Sweden




